
 
 

DURACELL EV (1P-T)  

FICHA TÉCNICA 

INTEGRACIÓN CON 
NUESTRAS BATERÍAS 

DURACELL 

 CARGA EN LÍNEA CON 
TARIFAS VARIABLES 

 CARGA CON ENERGÍA 
VERDE GRATUITA 

 
  



 

FICHA TÉCNICA 

 

Especificaciones Cargador Duracell EV (1P-T) 

Parámetro Eléctrico 

Fuente de Alimentación Monofásica 

Potencia Nominal 7,4 kW 

Tensión Nominal 230 V CA ±20% 

Intensidad Nominal 32A 

Frecuencia 50 Hz/60 Hz 

Modo de Recarga Modo 3 (EN/IEC 61851-1) 

Tipo de Conector de Carga IEC 62196 Tipo 2 (Anclado) 

Potencia de Reserva <1W 

Indicador de Estado 4 LED de Colores (blanco, rojo, amarillo, verde) 

Parámetro 

Mecánico 

Dimensiones (Al x An x Pr) 341 x 250 x 85 mm 

Peso 3,2 kg 

Longitud del Cable 4 m (7 m opcional) 

Material de la Unidad ABS 

Temperatura de Funcionamiento -30 °C ~+ 50 °C 

Humedad de Operatividad 5 % ~ 95 % 

Comunicaciones 
Red W-Fi 2.4GHz, Bluetooth, RFID 

OCPP OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 opcional) 

Seguridad 

RCD Protección de CC de 6 mA 

Protección IP55 

Retardante de Llama UL 94V-0 

Certificación CE, EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-21-2: 2018, EN/IEC 
61000-6-1:2019 

Protección Eléctrica - Protección contra sobrecorriente 

- Protección contra corriente residual 

- Protección de tierra 

- Protección contra sobretensiones 

- Protección contra voltaje alto/bajo 

- Protección contra frecuencia alta/baja 

Protección contra temperatura alta/baja 

Garantía 3 años 

 
  



 

MODOS DE CARGA G 

Duracell Energy ofrece una gama de productos renovables de gama alta. El cargador Duracell 
EV tiene una integración líder en el mercado con tarifas solares, de batería y de tarifas variables, 

uniendo todo en una sola aplicación. 

Características: 

• Compatible con energía solar 

• Opera con tarifas variables 

• Control en todo momento, en todo lugar 

• Garantía estándar de 3 años 

• Integrado con baterías Duracell 5+* 
*Solo inversores Solis 

¡Descargue la aplicación Duracell! 

Utilice nuestra aplicación para controlar su 
cargador junto con las baterías Duracell. 

 

 

 

 

Duracell es una marca comercial registrada de Duracell Batteries BV y Duracell U.S. Operations, Inc., utilizada bajo licencia. Todos los derechos 
reservados. Fabricado bajo licencia por Puredrive Energy en las unidades 18a y 18b, Orchard Industrial Estate, Evesham rd, Toddington, 

Cheltenham, GL54 5EB. 

PureGreen GreenBoost Smart TimedBoost 

D: 85 mm 

H: 341 mm 

W: 250 mm 
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